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PLAN DE CIRCULATION A L’ESSAI 

 
 
 
Lors de sa séance du 16 décembre, la commission d’urbanisme a reçu les représentants du 
bureau CITEC venus présenter leur analyse de la situation suite aux nouveaux comptages 
routiers effectués les 8 et 10 décembre ainsi que des représentants de la DGM. 
 
Il ressort de ces comptages que le matin on observe une accentuation du trafic sur la route de 
Moillebin et la route d’Annecy pour rejoindre la route de la Chapelle mais moins de reports de 
trafic en amont constatés sur les routes de Marsillon et de Bossey. Il n’y a que peu de différences 
sur les autres axes par rapport aux comptages précédents. Le soir une accentuation du trafic sur 
la route de Troinex dans le sens nord-sud est constatée ainsi qu’une légère augmentation sur la 
route de Moillebin en sortie de village. Une baisse de trafic sur la route de Marsillon en 
provenance de Veyrier est même constatée. 
 
Le bureau CITEC a également analysé des modifications du plan de circulation actuel 
(réouverture de certains chemins, déplacement des barrages) mais arrive à la conclusion que ces 
mesures ne tendraient qu’à revenir à l’état précédent pour certains chemins voire pire. En cas de 
réouverture du chemin de Saussac, on peut prévoir le matin environ 650 véhicules en 1 heure, 
soit le trafic avant fermeture (env. 400 véhicules) ainsi que le trafic qui transitait par le chemin des 
Moulins-de-Drize (env. 250 véhicules). 
 
Deux solutions s’offrent donc aux commissaires : le maintien des mesures actuelles ou le retour à 
la situation originelle (tout en sachant que le chemin de Drize sera fermé à la circulation jusqu’à 
la fin des travaux prévue fin avril 2010). Le bureau CITEC et la DGM préconisent de poursuivre 
l’essai jusqu’à la fin de travaux du chemin de Drize 
 
M. Fischer (DGM) annonce qu’une enquête publique est en cours concernant le giratoire prévu 
au croisement de la route de Troinex et de la route de Drize. Un giratoire provisoire doit être mis 
en place d’ici au mois de mars environ. La sortie de la route de Troinex sur la route de Drize 
devrait ainsi se voir fluidifiée. 
M. Magnenat indique que la mairie a rendez-vous le 25 janvier prochain avec des représentants 
de la voirie cantonale et de la DGM pour étudier plus avant la mise en place d’un giratoire à 
l’angle du chemin Lullin et de la route de Troinex. 
 
Les commissaires ont également accepté la proposition de la Mairie d’organiser des 
permanences afin de répondre aux questions et remarques de la population. Ces séances seront 
organisées à partir du mois de janvier et se tiendront sur inscription préalable. 
 
Au vu de ce qui précède, les commissaires décident unanimement de maintenir l’essai sans 
modification et d’aborder à nouveau le sujet du déplacement des barrières après les séances du 
mois de janvier. 
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Figure 6 : 2ème série de comptages après fermetures des chemins
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